
Schaumstoff Sprühkleber 500ml Top Festigkeit
Art-Nr.: Sprühkleber / GTIN: 2500000013461 / Marke: schaumstofflager.de

 

Praktischer Marken-Sprühkleber zum dauerhaften Kleben von flexiblen Schaumstoffen (z.B. Polyurethan-, Latexschaumstoffe) miteinander
oder mit vielen anderen Werkstoffen (Holz, Metall, Kunststoffe etc.). Die Klebenaht bleibt weich und flexibel. Hohe Soforthaftung und
Ergiebigkeit. Streifenförmiger präziser Klebstoffauftrag ohne Sprühnebel. Verstellbare Sprühbreiten.

Eigenschaften

Ideal geeignet für leichte Schaumstoffe, Papier, Pappe

lässt sich sauber und sparsam auftragen

FCKW frei

Die Klebung bleibt elastisch

Starke Anfangsklebkraft

Gute Standfestigkeit auch bei Wärmebelastung

Schneller, gleichmäßiger Klebstoffauftrag durch breiten Sprühkegel

Bei Raumtemperatur (trocken, 18-20 Grad) 1 Jahr lagerfähig

Eine Dose Sprühkleber reicht je nach Gewicht der Schaumstoffplatte und je nach Intensität der Klebefläche für etwa  2-5 m²

 

Wieviel Klebemittel benötige ich?

 

Produktinformation

9,99EUR
Grundpreis: 2,00EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Sofort lieferbar (Versand binnen 1 - 3Werktagen)

https://www.schaumstofflager.de/manufacturer/schaumstofflagerde.html
https://www.schaumstofflager.de/cms/lieferung-und-zahlung.html


Das kommt auf das Material und das Gewicht und den Montageort an. An der Decke benötigen Sie wesentlich mehr als an Wänden. Der
Sprühkleber ist für unsere Schaumstoffe aus Basotect® und andere leichte PU Schaumstoffe geeignet. Weniger geeignet ist er für
Verbundschaumstoffe oder unsere Ester Absorber ab 6cm Plattenstärke. Sollten Sie Verbundschaum oder Ester Absorber erwerben,
empfehlen wir Ihnen unseren Montagekleber. Wenn Sie Bedenken haben bezgl. des Untergrundes (Unebenheiten, erhöhte Saugfähigkeit des
Untergrundes usw. empfehlen wir unseren Montagekleber, dessen Klebewirkung noch etwas höher ist.). Wir empfehlen bei größeren Flächen
auf Klebeversuche durchzuführen.

 

Akustikschaumstoffe aus Basotect® (sind sehr leicht) - eine Dose sollte für ca. 3 - 5 m² reichen

PU Schaumstoffe (sind mittelschwer) - je nach Plattenstärke 2-4m²

Verbundschaumstoffe (sind schwer) - je nach Plattenstärke: 1 - 2m²

 

Ablöseverhalten

Der Kleber ist auf Dispersionsbasis. Wenn Sie jedoch mit dem Gedanken spielen, verklebte Schaumplatten einmal wieder zu entfernen,
sollten Sie dennoch möglichst wenig Klebemittel verwenden. Je nach Dauer und Beschaffenheit des Untergrunds, kann sich Klebemittel mehr
oder weniger stark mit dem Untergrund verbinden. Bei einer punktuellen Verklebung können Sie verklebte Platten einfacher wieder ablösen,
als bei vollflächiger Verklebung. Kleberückstände werden sich aber in den wenigsten Fällen komplett verhindern lassen.

 

Versand

Von diesem Produkt passen 1 - 30 Artikel in ein Paket.  Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shop Artikel auch
nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere
Informationen  hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.

 

Produktinformation


