Produktinformation

PET-VLIES Akustikabsorber 120cm x 60cm x 5cm,
weilBe Vliesoberflache

Art-Nr.: PET-VIiesW50 / GTIN: 2500000859007 / Marke: schaumstofflager.de
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Unser PET-Vlies Akustikabsorber ist ein optisch besonders ansprechendes Schallschluckelement mit abgerundeten Ecken und hocheffizient.
Wir produzieren es besonders umweltfreundlich, mit Recycling PET Anteilen. Es ist ebenso recyclingfahig. Die Oberflache wird von uns mit

Sonderangebot

46,40EUR

Unser alter Preis 49;23EUR (Sie sparen 2,83EUR)

Grundpreis: 64,45EUR / pro m2
inkl. 19% USt. zzgl. Versand
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https://www.schaumstofflager.de/manufacturer/schaumstofflagerde.html
https://www.schaumstofflager.de/cms/lieferung-und-zahlung.html

Produktinformation

einem besonderen Hitzeverfahren sehr robust und optisch ansprechend produziert. So kénnen Sie diesen optisch wirklich besonders
schénen Absorber in allen Rd&umen einsetzen. Die Platten werden von uns durch ein spezielles Verdichtungsverfahren extra versteift und
lassen sich somit leicht verkleben oder auch in entsprechende Rasterbdden einlegen. Da die Oberlache auf beiden Seiten der Platte
vliesartig zu sehen ist, kann man es bei Bedarf auch doppeltseitig sichtbar nutzen.

Daten dieser Platte

e PET-VLIES Akustikabsorber aus 100% Polyesterfasern
e Mafe: 120cm x 60cm x 5¢cm

« hochwertige Oberfléache in hellweiss, beidseitig nutzbar
« lichtecht, vergilbt nicht

* Oekotex Standard 100 zertifiziert

» optisch besonders ansprechend

o dunkelt Raume nicht ab

« fir alle Anwendungen geeignet

e Brandschutznorm DIN EN 1350-1 B - s1, dO

o Warmeleitfahigkeit ca. 0,035 W/mK

o Temparatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C

e Gewicht: ca. 1,4 kg

Montage auch als Deckensegel méglich

Bei Bedarf kdnnen Sie diesen Absorber auch einfach von der Decke hangen (oder auch als mobiles Wandbild nutzen). Wir bieten hierfur
Montageschienen an. Die Schienen enthalten Haken und Osen zur Abhingung von Wand oder Decke . Wenn Sie diese als Segel nutzen
mochten, bendtigen Sie nur zwei dieser Montageschienen. Wenn Sie es als Wandabsorber nutzen wollen, kénnen Sie den Absorber
entweder einfach verkleben oder mit der Montageschiene an die Wand montieren. Die Montageschiene finden Sie hier

Absorptionswerte diese PET Absorbers (5cm Version)
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Versand

VVon diesem Produkt passen 1 - 5 Artikel in ein Paket. Sie kdnnen bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach
Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch fiir Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen
hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.




