Produktinformation

PET-Vlies Akustikpaneel 125cm x 62,5cm x 2,5cm
anthrazit/graue Vliesoberflache

Art-Nr.: PET-PaneelA / Marke: schaumstofflager.de

Sonderangebot

99,95EUR

UVP des Herstellers 105;95EUR (Sie sparen
6,00EUR)

inkl. 19% USt. zzgl. Versand
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15‘9(?%‘&&2 Q éodumert fur Sie - Lieferzeit ca. 5

Unser PET-Vlies Akustikpaneel ist ein optisch besonders ansprechendes Schallschluckelement mit moderner Rillenstruktur
auf der Vorderseite und einer glatten Riickseite - ideal geeignet fiir die einfache Wandmontage. Die Paneele werden aus
recycelten PET-Flaschen besonders nachhaltig produziert und bieten eine hohe akustische Wirksamkeit.

Die strukturierte Vorderseite wird durch ein spezielles Hitzeverfahren besonders robust und formstabil veredelt, wodurch
eine langlebige und ansprechende Oberflache entsteht. Die glatte Riickseite ermdglicht eine einfache, flachige Verklebung
auf verschiedensten Untergriinden. So lassen sich die Paneele ohne zusatzliche Rahmen oder Halterungen direkt an Wand
oder Decke montieren.

Die Paneele sind schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 sowie DIN EN 13501-1 B - s1, dO zertifiziert und daher auch in
Bereichen mit hohen Brandschutzanforderungen einsetzbar. Durch ein spezielles Verdichtungsverfahren erhalten die Platten
eine hohe Formstabilitat und bleiben dauerhaft dimensionsstabil.



https://www.schaumstofflager.de/manufacturer/schaumstofflagerde.html
https://www.schaumstofflager.de/cms/lieferung-und-zahlung.html

Produktinformation

Daten dieser Paneele

e PET-Vlies Akustikabsorber aus 100 % Polyesterfasern
e MaRe: 125cm x 62,5cm x 2,5 cm
« Vorderseite mit strukturierter Rillenoptik, Rickseite glatt - ideal zum Verkleben
e Farbe: Grau/ Anthrazit
o lichtecht, vergilbt nicht
o Oekotex Standard 100 zertifiziert
o optisch besonders ansprechend und modern
flr Wand- und Deckenanwendungen geeignet
e Brandschutz DIN 4102 B1 & DIN EN 13501-1 B - s1, dO
o Warmeleitfahigkeit ca. 0,035 W/mK
o Temperaturbestandig von -40 °C bis +150 °C
e Gewicht: ca. 0,7 kg

Absorptionswerte diese PET Paneel (5cm Version)
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Versand

Von diesem Produkt passen 8 Artikel in ein Paket. Sie kdnnen bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach
Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch fiir Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen
hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.




